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Lastnosti in Prednosti
• Enostavna montaža in upravljanje z navodili na LCD-

prikazovalniku

• Meri hitrost doze in dozo radioaktivnega sevanja

• Široko merilno območje

• Vnaprej določena merilna negotovost

• Dve energijsko kompenzirane GM sondi različnih 

občutljivosti

• Samodejna krmilna in diagnostična sporočila

• Povezava s komunikacijskim omrežjem 

• Enostavno reprogramiranje kodno zaščitenih merilnih 

parametrov 

• Vgrajena polnilna baterija

• Možnost priklopa meteorološkega senzorja 

MFM203 je instrument prenosne velikosti za nadzor radioaktivnega gama sevanja v okolju. Vse

funkcije lahko opravlja kot samostojna enota, če pa je priključen na komunikacijsko omrežje, lahko

služi kot lokalna enota sistema zgodnjega obveščanja. Opremljen je z dvema energijsko

kompenziranima sondama različnih občutljivosti. Tako pokriva območje od naravnega ozadja pa vse

do večjih hitrosti doze gama sevanja (ob radioloških nesrečah).

V standardni izvedbi je instrument sestavljen iz merilne enota MFM203, daljinska sonda “A” (visoko

občutljiva) in daljinska sonda “B” (nizko občutljiva).

Hitra in preprosta postavitev, samodejna inicializacija in delovanje ter preprosto upravljanje preko

preprostih menijev, prikazani na LCD-ju. Vnaprej določena merilna napaka.

Instrument izvaja meritev, prikazuje, prenaša na daljavo in tiska: hitrost doze (Sv/h), števec sonde (ki

se trenutno uporablja za meritev), čas, funkcionalna opozorila, statistične negotovosti meritev v %,

sproži tri tipe nastavljivih alarmov (z vidnimi in zvočnimi signali), beleži njihove pojave in posreduje

status alarma, meri povečanje doznega odmerka (µSv), samodejno tiska poročila doznega

inkrementa, hitrosti doze, alarmov in opozoril, itd. Možnost beleženja padavin ali drugih meteoroloških

senzorjev.

MFM203 zagotovi samodejno neprekinjeno napajanje ob izpadih električne energije (do 2 dni) preko

notranje akumulatorske baterije (možnost zunanje 12V baterije).

Mikroprocesorsko krmiljen monitor je opremljen s tipkovnico in alfanumeričnim LCD zaslonom. Enota

samostojno obdeluje, prikazuje in natisne (če je opremljen s tiskalnikom) vse izmerjene podatke in

opozorila ter sproži vizualne in zvočne alarme.

Zasnovan je tako, da je povezan v spletu (prek vmesnika računalniškega omrežja, telefonskega

modema ali radijske povezave) na centralni računalnik za zbiranje in nadzor podatkov sistema

zgodnjega opozarjanja. Podatki se lahko prenašajo v realnem času ali v načrtovanih časovnih

intervalih. Možno je priključiti majhen tiskalnik ali zunanji pomnilnik podatkov.

Sistem je popolnoma kompatibilen s predhodnima tipoma MFM202 in MFM202A.

Aplikacije
• Mreže za zgodnje opozarjanje na mejah

• Mreže za zgodnje opozarjanje okoli jedrskih elektrarn

• Mreže za zgodnje opozarjanje po vsej državi

• Raziskovalne ustanove
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Tehnične specifikacije

MFM 203

Multifunkcijski monitor 

radioaktivnega gama sevanja

Dimenzije inštrument: 300 mm x 200 mm x 80 mm (D x Š x V)

vsaka sonda: D 31 cm x Ø 5 cm
Masa inštrument 4,8 kg

vsaka sonda: 0,8 kg
Montaža različne možnosti za montažo instrumenta in sond
Zaščita ohišja instrumenta IP 65

Merilno območje doznih 

hitrosti

standardna postavitev s sondo A in B: 

od 10 x 10-9 Sv/h do 10 Sv/h

postavitev le s sondo A: 

od 10 x 10-9 Sv/h do 3 x 10-3 Sv/h 
Območje doze v µSv omejen izpis na 5 mestno število in dvomestni eksponent (XXXXXe+Y)

Energijski odziv sond 50keV do 2MeV, linearno v energijskem območju od 60 keV do 1.3 MeV 

znotraj +/- 20 %
Linearnost odstopanje manjše od 7% znotraj standardnega območja
Sonde sonda A model ZP1201 (bolj občutljiva),

sonda B model ZP1301 (manj občutljiva)

aluminijasto vodoodporno ohišje, temperaturno območje -40ºC do 

+65ºC, signaliziranje nasičenosti, zvočna indikacija pulzov, napajanje 

12VDC, notranji visokonapetostni generator
Konektor sonde Souriau, 6-polni, vodotesni
Kabel sonde 5 žilni, oklopljen
Napajanje 220 V 50Hz / 12 VDC, opcija preko notranje baterije približno 2 dni
Poraba brez osvetlitve zaslona 1,2 W (12 V, 100 mA)
Zaslon LCD 24 x 2 znaka z osvetlitvijo 
Shranjevanje podatkov notranji pomnilnik RAM: več kot 10 dni pri kateri koli stopnji doze z 

možnostjo dodajanja pomnilniške enote FLASH EEPROM

prek medpomnilnika in vrat RS-232-C
Povezava z omrežjem prek medpomnilnika in vrat RS-232-C

Diagnostika programska z opozorili napa nega delovanja
Konektor instrument 4 ali 5 polni DIN z navojem
Delovna temperatura -40 do + 65 ° C
Skladiščna temperatura -50 to + 80 ° C
Opcija podaljšana dolžina sondnih kablov do največ 150 m, tiskalnik, 

pomnilniška enota FLASH EEPROM, sonde različnih območij doze za 

posebne namene, zunanja enota za zvočno ali vizualno alarmiranje, 

trajno zunanje baterijsko napajanje s solarnim panelom
Dodatki (opcija) drog za pokončno postavitev in pritrditev sond nad tlemi z minimalnim 

senčenjem tal, plastični uporabni zaščitni pokrovčki za sonde, 

polipropilenska plastična cev Ø=20 mm za zunanjo zaščito kabla sonde

http://www.ames.si/
https://www.linkedin.com/company/ames-d-o-o-/
https://www.facebook.com/amesdoo
https://www.youtube.com/channel/UC6Mi1g1b_Z9NhEDfSG2vbTQ

