
ANEMOMETER – INDIKATOR VETRA SWI
144

      Lastnosti:

SWI  144 je  enostavna  izvedba  univerzalnega
anemometra  za  merjenje  oziroma  indikacijo
podatkov o vetru. Majhne dimenzije in standardne
mere omogočajo direktno vgradnjo v čelne plošče
drugih  naprav,  v  stikalne  plošče,  ali  pa,  da  ga
uporabljamo  kot  prenosno  merilno  napravo.  Za
anemometer  SWI  144  lahko  kot  izvor  podatkov
uporabljamo  vse  digitalne  optoelektronske
dajalnike  za  veter  proizvodnje  AMES:  KVT60A
VMT107A, DHV39+DSV39A. Dajalniki so lahko z
anemometrom  povezani   pri  razdaljah  do  2km
direktno s pomočjo 10 žilnega oklopljenega kabla,
pri večjih razdaljah pa preko dvožilnega serijskega
priključka.  Izmerjeni  podatki  so  prikazani  s
pomočjo LED prikazovalnika visoke svetilnosti, kar
omogoča dobro vidljivost tudi v slabših pogojih. Na
prikazovalniku  je  prikazana  trenutna  hitrost

numerično,  smer pa na krožni skali z LED diodami (ločljivost 10). Enote prikazovanja, čas in
način povprečenja, nastavljanje alarma in prikazovanih vrednosti nastavljamo s tipkami na

čelni ploščI preko enostavnega menija, kar omogoča vgrajeni mikrokontroler.

TEHNIČNI PODATKI: 

Elektronika: CMOS tehnologija
Merilno območje: 0 – 99 m/s, 0 - 360˚
Resolucija: 0.1 m/s,  10
Napajanje: 220v  ±15%,  50  Hz  ali  12  V  zunanji

akumulator
Spomin: RAM, EEPROM
Vhodi: Paralelni ali serijski
Indikacija alarma Svetlobni in zvočni
Izhod alarma: Izmenični relejski kontakt
Dajalniki: Hitrost vetra: optoelektronski impulzni

Smer  vetra:  optoelektronski,  do  6
kanalov po Gray-u

Prikazovalnik: LED prikazovalnik

Delovna temperatura 0 – 70C

Mere: 100 x 100 x 80
Masa: 0.9 kg
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